
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку СТРЕЙЧ-ПЛЕНКИ на все заводы ВОЛМА на 2021 календарный год
1. Предмет тендера
1.1 Предметом закупки по настоящему техническому заданию является поставка машинной стрейч-пленки 20-23 мкр для упаковки Готовой продукции.
2. Перечень наименований
	№

п/п
	Наименование, характеристики, сорт, артикул товара
	ГОСТ, ТУ, Технологические требования
	Место поставки
	Кол-во, кг, 

1 месяц
	Кол-во, кг, год

	1
	Стрейч-пленка машинная 

20-23 мкр*500мм


	ТУ производителя

Поведение при растяжении - отсутствие порывов

Ширина - 500 мм

Цвет - прозрачная
	1. ВОЛМА-Волгоград 

г. Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Толщина – 23 мкм;

Престрейч – 150-180 %
	3 000
	36 000

	2
	
	
	2. ВОЛМА-Челябинск 

г. Челябинск, 

ул. Героев Танкограда, 67П
Толщина – 20 мкм;

Престрейч – 150-180 %
	500
	6 000

	3
	
	
	3. 3. ВОЛМА-Абсалямово Республика Татарстан, Ютазинский район, с. Абсалямово, ул. Советская, д.120
Толщина – 23 мкм;

Престрейч – 150-180 %
	1 000
	12 000

	4
	
	
	4. ВОЛМА-Майкоп
Республика Адыгея, 

Майкопский р-н, п.г.т. Каменномостский, ул. Привокзальная, 13пос. 
Толщина – 23 мкм;

Престрейч – 150-220 %
	2 000
	24 000

	5
	
	
	5. ВОЛМА-Оренбург
Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Советская, д.17
Толщина – 23 мкм
Престрейч – 150-180 %
	1 000
	12 000

	6
	
	
	4. ВОЛМА-Воскресенск 
г. Воскресенск, Московская область, ул. Кирова, д. 3, стр. 1)
Толщина – 20 мкм;

Престрейч – 150-180 %
	7 000
	70 000

	7


	Стрейч-пленка машинная

17, 20-23 мкр*500мм
	ТУ производителя

Поведение при растяжении - отсутствие порывов

Толщина – 17 мкм;

Ширина - 500 мм

Престрейч – до 130-170%
Цвет: прозрачная
Сорт первичный
	5. Завод «ДОНА»
Волгоградская область, Калачевский район, х.Камыши, ул. Лесная,1.
	2 000
	24 000

	8
	
	ТУ производителя

Поведение при растяжении - отсутствие порывов

Толщина – 20-мкм;

Ширина - 500 мм

Престрейч – 150-200%

Цвет: прозрачная
	6. Завод «Горная поляна»
г. Волгоград, ул. Санаторная 33
	1 500
	18 000

	9
	Стрейч-пленка для автоматической упаковки паллет 

сорт первичный (премиум)
	ТУ производителя

Поведение при растяжении - отсутствие порывов

Толщина – 20-23 мкм;

Ширина - 500 мм

Престрейч – 250-290 %

Цвет: прозрачная
	Завод «Горная поляна»
г. Волгоград, ул. Санаторная 33
	
	1000 кг/в год

	ИТОГО:
	17 500
	197 000


Объём поставки указан на период с 01.01.21г.  по 31.12.21г. 
3. Общие требования 

3.1. Качество поставленной стрейч-пленки должно соответствовать ТУ производителя;

3.2. Продукция сопровождается Паспортами качества на каждую поставку, в котором должно быть указано: наименование предприятия изготовителя, наименование продукции, обозначение нормативной документации, типоразмер (толщина, ширина, вес), номер партии, дата изготовления, количество рулонов в партии, назначение, Гарантийный срок хранения. 

Паспорт качества подписывается руководителем предприятия (начальником ОТК), руководителем технического контроля;

В случае невозможности предоставить оригинал паспорта допускается предоставлять заверенные Поставщиком (печать синего цвета, подпись, дата копирования), хорошо читаемые копии.

Товар должен быть сертифицирован иметь сертификат российского производителя, заверенный подлинной печатью и визой Поставщика, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом его использовать.

3.3. Каждое наименование и каждая партия должны сопровождаться транспортной этикеткой и биркой на продукцию, на втулке должна быть маркировка с указанием наименования производителя;

3.4. Стрейч-пленка поставляется на невозвратных паллетах, заводская упаковка не должна быть нарушена;  

3.5. При обнаружении скрытых дефектов, а также несоответствий, обнаруженных входным контролем продукция подлежит замене;

3.6. Срок поставки с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. Датой поставки товара считается дата подписания товарной накладной Покупателем. 

3.7. Доставка товара осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика;

3.8. Оригиналы транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, документов качества и счет-фактуры следуют одновременно с товаром;

3.9. Право собственности, риск случайной гибели и повреждений товара переходит к Покупателю с момента поставки продукции и подписания товарной накладной Покупателем.

3.10. Решение о заключении договора поставки  принимается  только после проведения испытаний на оборудовании производственной площадки. Для оценки качества пленки необходимо представить опытные образцы на каждую производственную площадку в количестве не менее 1 (одного) рулона типоразмера пленки, указанного в разделе 1 настоящего технического задания.

3.11.  Поставка образцов для испытаний считается безвозмездной.

4. Технические требования

4.1. По внешнему виду пленка должна быть прозрачной, не допускается наличие трещин, запрессованных складок, сквозных отверстий и посторонних включений, не допускается наличие обрывов пленки в рулоне.

4.2. Пленка должна выпускаться в виде полотна намотанного в рулоны на бумажно-картонные шпули спиральной навивки внутренним диаметром 76 мм.

4.3. Рулон должен иметь плотную намотку и ровный торец. Смещение плёнки по торцу рулона в пределах допуска на ширину.

4.4.  По всей длине полотна пленка должна свободно разматываться.

4.5. Пленка должна иметь стойкость к проколу и разрыву.

4.6. Пленка должна иметь подлипающий слой внутри рулона.

4.7. Предельное отклонение по ширине плёнки в рулоне ± 1%.

4.8. Предельное отклонение по толщине плёнки ± 2,0 мкм.

4.9. Прочность при разрыве: в продольном направлении – не менее 30 МПа; в поперечном направлении – не менее 20 Мпа.

4.10. Относительное удлинение при разрыве: в продольном направлении – не менее 400%; в поперечном направлении – не менее 600 %.

5. Форма и порядок оплаты
Форма оплаты: оплата производится в безналичной форме.

Порядок оплаты: оплата производится Покупателем в размере 100% стоимости каждой партии путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней  с момента подписания товарной накладной формы ТОРГ-12 материально ответственным лицом на складе Покупателя.

Начальная (максимальная) цена единицы продукции – не установлена.

