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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, |3б, тел.(844-2) З7-26-74

fax.(844-2) З7-26-74
E-mail : info@fguz-vol go grad.ru

Аттеgгат аккредитации N9 RA.RU.7l0056 от 02.0б.2015г,

Главный врач
вного

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (rrеееетвететыrп) санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам, техническим регламентам продукцlлIи, в т.ч. подлежащей государственной

регистраций.

м ,й/

На основании: заявления лГs l196 от l8.03.2022 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью (ВОЛМА-ВТР) (ООО (ВОЛМА-
ВТР))
Алрес (место нахождения) юридического лица: 46|343, Оренбургская область, Беляевский
район, поселок Щубенский, улица Заводская, дом l, кабинет 2
инн з44601зl47 огрн |02340424189з

Заявленный вид продукции:
Смесь сухая цементная шпаклевочная Пк3, М75, F25 (ВОЛМА-Аквастандарт), выпускаемая по

ТУ 5745-002-8893385]-20|2 (с изм. 1-8), предназначенная для базового выравнивания слоем до l0
мм оснований под последующую отделку декоративными покрытиями (покраску, нанесение
декоративноЙ штукатурки); для заделки локальных углублениЙ, выбоин, трещин, раковин слоем
до б мм, заделки швов и стыков бетонных плит слоем до 8мм; для внутренних и наружных работ:
фасадов, цоколей, а также стен, потолков в сухих, во влажных и неотапливаемых помещениях;
температура выполнения работ от *5ОС до +30ОС.

Код ТН ВЭЩ: 3214 90 0009

Фактический адрес производства: Филиал (ВОЛМА-ВТР), 400006, г. Волгоград,
ул. им, Шкирятова, Зб

Рассмотрены:
1. .Щокументы:
(в соотвсгствии с действующим законодательством для отечеgtвенной или импортной продукции)

l
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-заявление N9 1196 от 18,03,2022 г,;

_выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ооо (волмд_втр)

N9 ЮЭ9965 -22,79829487 от 12,04,2022 r,;

-доверенность Jф 2|l|99 от 03,09,202l;

-Технические условия <Смеси сухие строительные на цементном вяжущем), ту 5745_002-

88933857-2012;

-госТ з1351-2оо,| <Смеси сухие строительные на цементном вяжущем, общие

"-""_-;:XiirЁ'Ё;." cyxa,l цементная шпаклевочная Пк3, М75, F25 КВОЛМА-АКВаСТаНДаРТ>

ТУ 5745-00Z-ВВqЗЗВSТ -2012>> (с изм,1-8);

-Макет этикетки (упаковочный мешок 22кг);

_Транспор'"u",''*"ткаСмесьсУхаяцеМенТнаяшпакЛеВочнаяПк3,М75,F25кВоЛМд-
o-r":?i1xЁ,;'ii}.r"u 

продукции: <смесь сухая цементная шпаклевочная пкз, м75, F25

кволмд_дквастандарт> ту 5745_002_8s933s57_i012> соответствует гост зLз57,2007:'

-Копии документов на составные компоненты: паспорт на песок строительный, кварцевый,

класс 2 гост 8.736-20|4;документ о качестве на бездобавъчный портландцемент цЕм 0 52, 5н

гост 31 108-2020, паспорт безопасности вещества MECELLOSE (гидроксипропил

метилцеллюлоза); паспорт качества щебня, паспорт качества на известь гашенную; паспорт

безопасности на полимерный nopori* vinnapas 4023N; паспорт качества на пеногаситель

''WellFix Def-2'', паспорт безопасносr;;; добавку Berolan si zos, сЪртификат качества на добавку

Олеат натриJI.

- Инструкrrия по применению;

2.Материалысанитарно-эПиДемиологическойэкспертизы(акты'протоколы'санитарно.
эпидемиологическаJl, гигиеническм и иные виды оценок и т,п,) 

,лf,лгlrтл о Rппгпгпап 
_

Протокол испытаний дил ФБуЗ <Щентр гигиены и эпидемиологии в Волгоградскои

области>N93б2l9от16.1|,2О2|г.(санитарно.хиМиЧескиепоказатели);
ПротоколиспытаниЙАИЛФБУЗ<I.I.ентргиГиеНыиэпиДеМиолоГиивВолгограДской

области> Jt 393;7 от 07.12.2021 г. (ралиологические показатели).

установлено:

щокументы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полном

объеме. Экспертиза проведена в соответствии с действующими тsхническими регламентами,

госУДарстВенныМИсанитарно-ЭпидеМиологиЧескиМиправилаМиИнорМатиВаМи'
ГосУДарстВенныМисТанДарТаМи'сиспользоВаниеММеТоДоВИМетоДик'УТВерЖДенныхВ
установленном порядке. Мътериалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии

преДМетаЭкспертиЗысанитарно-эпидеМиолоГиЧескиМпраВилаМинорМатиВаМ.
Пр"д.ru"п""u u"rn".nb из Единого государственного реестра юридических лиц ооо

кволмА_втрD Ns юэ9965-2 z-7g82g487 от |2.04.2О2.,, основноЙ госУДарстВенный

регистрационный "оr.р 
}lb 1023404241893, ооо (ВоЛМд_ВТР) постановлен на учет в

налоговом органе по месту нахождения на территории рФ с присвоением инн з4460|з|47,

ПролУкчия:<<СмесьсУхаяцеМентнаяшпаклеВоЧнаяПк3,М75,F25(ВоЛМА-дквастандарт>
- сухая смесь на основе высококачественного цемента, фракчионированньж натуральных

наполнителей и модифичирующих добавок. Изготавливается в соответствии с техническими

условиями <<смеси сухие строительные на u.*.*r"oп4-,"*y*",), ту 5745_002_88933857_2012 (с

изм. 1-8). ,щержателем технической документации является ооо куправляющая компания

ВоЛМд). Паспорт качества продукции соответствует госТ 31357-2007 кСмеси сухио

сТроителЬныенацеМенТноМВяжУЩеМ.общиетехническиеУсЛоВия). '' C"pur"uugh"f,



Упаковка: Сухая смесь упаковывается в потребительскую тару (упаковочные мешки) - 22

кг.
Область применениJI:

1. Для базового выравнивания слоем до 10 мм оснований под последующую отделку
декоративными покрытиями (покраску, нанесение декоративной штукатурки).
2. Щля заделки локальных углублений, выбоин, трещин, раковин слоем до б мм, заделки швов и
стыков бетонных плит слоем до 8мм.
3. Для внутренних и наружных работ: фасадов,
цоколей, а также стен, потолков в сухих, во влажных
и неотапливаемых помещениях.
Температура выполнения работ от *5ОС до +30ОС.

Способ применения:
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ:

Основание должно быть ровным, прочным, сухим. Перед нанесением материала необходимо

удалить с поверхности осыпающиеся элементы, малярные покрытия, масляные, битумные пятна и
другие загрязнения, преIuIтствующие сцеплению материала с поверхностью. Для усиления
прочности сцепления материала с основанием необходимо обработать поверхность грунтовкой
глубокого проникновения в 1-2 слоя, сильно впитывающие обработать в 2-3 слоя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА:
Залить в ёмкость чистую воду. Замешать раствор строительным миксером или электродрелью с
насадкой в течении 4-5 минуг для достижения однородной пластичной массы без комков, при
необходимости добавить воды, либо сухой смеси. Затем выдержать технологическую паузу в
течении 5 минуг для "созревания" растворной смеси, после чего повторно перемешать в течении 1

минуты.
Не допускается передозировка воды, так как излишек воды приводит к потере заданной
механической прочности шпаклевки.

ПОРЯДОК РАБОТ:
Готовый раствор нанести на предварительно подготовленную поверхность металлическим
шпателем и рtr}ровнять.
Щефекты рaвравнивания можно исправлять с помощью абразивного материала после высыхания
поверхности.
При выравнивании в несколько слоев перед нанесением следующего слоя шпаклевки надо

убедиться в том, что предыдущий полностью высох, и загрунтовать.
При фасадных работах свежеуложенную шпаклевку следует в течение трех суток защищать от
осадков, а также от чрезмерного пересыхания и охлilкдения. Не следует начинать отделочные

работы в дождь или при сильном ветре.
УСЛОВИJI ЖАНЕНИJI:

Не допускать контакта с водой.
Гарантийный срок хранения (срок годности) в неповрежденной фирменной упаковке - 12 месяцев
с даты изготовленLш.

ТРЕБОВАНИrI БЕЗОПАСНОСТИ:
Сухие смеси являются негорючими, пожаро-взрывобезопасными материалами.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

При работе необходимо и с пользовать резиновые перчатки, избегать контакта с кожей и глазами;
при попадании в глаза промыть большим количеством воды.

Потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными и
несмываемыми буквами. Информация на потребительской маркировке указана на русском языке.

Потребительская маркировка содержит следующую информацию:
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- предприятие-изготовитель;
- реквизиты предприJIтиJI-изготовителя и (или) поставщика;

_ iнпд, по которому осуществляется выпуск продукции;

- отметка технического KoHTpoJUI, номер партии и дата изготовления,

- условное обозначение сухой смеси;

- масса нетто смеси в мешке, кг;

- срок хранениJI, месяцев;

- краткм инструкция по применению,

- меры предосторожности
ПотребительскаямаркироВкасоотВетстВУеттребованиямЕДиным

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим

эпидемиоло.""a"*оrу 
-надзору 

(контролю1, утвержленных Решением Комиссии

;;;от 28 мая 20t0;. JФ 299(Глава II, Раздел 6, п, 4),

Состав:
. Бездобавочный портландцемент ЦЕМ 0 52,5Н ГОСТ З l 108-2020 |5-25 % - пороШОК СеРОГО

цвета, без запаха, рН 11-1З, не является окислителем, относительная плотность np,n",pt,o З,2rlсмЗ,

смешивается с водой, применяется как цементное вяжущее;

.ПесокстроителЬный,карьерный,.ГоСТ8736.2О|4,25-4Ооlо-минеральныйнаполнителЬ;

' Известь гашенная, госТ 9|,79-20|8, 0,5-ЗО/о

. Щебень фракции 80х120, з5-50%, минеральный наполнитель

. Mecellose Fмс 23701, 0,05-0,3 % - эфир целлюлозы, водоудерживающая ДобавКа;

. Berolan ST 70;, opr_opq % _ эфир крахмала, реологическая добавка;

.0леат натриrI, б,1-0,5% - гидрофобизирующыt добавка;

. Wellfix Def-2, 0,05-0,3% - пеногаситель;

. Vinnapas 402i]-r, 0,1-1,0% - полимерный редисперсионный порошок,

Лабораторr"rБ-,Ь.п.до"u""" (исп",тан,я1 проведены в лабораториях, аккредитованных

(аттестованных) в национальных системах аккредитации (атгестации) государств-членов и

внесенных в Единый реестр органов по сертиф"*ац," и испытательных лабораторий (центров)

таможенного союза: - лабораториина базе аккредитованной испытательнои

эпидемиологии в Волгоградской областю>, Аттестат аккредитации

санитарно_
санитарно-

таможенного

ФБУЗ <I_\eHTp гигиены и

RA.RU.2 1ВО03 (протоколы

".п],"u""и 
Ns зб2l9от tЁ.t |.2о21 г., Ns 39367 от 07.|2.2021 г.).

эпидемиологические ия

Р 
" 
rу no* o-bt uспьtm анuй ,Щопусmuл,tьlе ypoBvu

21,08 Бr</кг Б боп.. 370 Бr</кг

М"нее 0,04 мгМ 0,04 мг/м'

Me"ee0,1? мг/мj
Ь0,5 

мг/м'

Ме"ее 0,00З мг/м' 0,003 мг/м'

Меrее 0,00З мг/м' 0,01 мг/м'

по результатам лабораторных хсследований (испытаний) установлено, что Смесь сухая

цементная ,пuппa"о.rная' Пк-3, м75, F25 (ВоЛМА-Аквастандарт> по радиологическим,

санитарно-химическим показателям образцы продукции соответствует требованиям,

установленным кЕдинымИ санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные

решением комиссии таможенноrо .oo.u от 28 мая 2010г.Ъ 299> (Глава II' РазДел 6' Раздел 1t)'
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Заявленный виД продукции: Смесь сухая цементная шпаклевочная ПкЗ, м75, F25 кВоЛМА-
Дквастандарт>, выпускаемая по ТУ 5745_002-889з3857-2012 (с изм. 1-8), предназначенная для

базового выравнивания слоем до l0 мм оснований под последующую отделку декоративными
покрытиями (покраску, нанесение декоративной штукатурки); для заделки локальных углублений,
выбоин, трещин, раковин слоем до б мм, заделки швов и стыков бетонных плит слоем до 8мм; для
внутренних и наружных работ: фасадов, цоколей, а также стен, потолков в сухих, во влажных и

неотапливаемых помещениях; температура выполнения работ от *5ОС до +30ОС.

Код ТН ВЭЩ: з2|4 90 000 9

соответствует (не--ееотве+е+вtrеФ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),

утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. Ns 299 (Глава II РаЗДеЛ 6,

Раздел l 1)

С целью:
1. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельства о государственной регистрации.

( необходимое подчеркнуть)

Настоящее экспертное заключение действительно при наличии материалов экспертизы,

указанных вп.2. данного заключения (приложение на листах)

Экспертиза проведена:
Врач отделения по обеспечению ,аrt-)
надзора по коммунальной гигиене / (ф/ -,-- 

'Белоусова 
Е.О.

должность подfiись ФИО

iх1;$iТi,х,i-'{!iЦiХflJЁi#J#= t =Г? еявsлуgасг
должность Ф"" /
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