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(УТВЕРЩДАЮ>
Главный врач

F омасова Е.и

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (rreeeoTBeTeTtrrrrr) санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам, техническим регламентам продукции, в т.ч. подлежащей государственной
регистрации.

xn-53? от dt,2аа2а1
На основании: зtulвления Ns 264 oT22.12.202l г.

заявитель: Общество с ограниченной ответственностью (волмд-втр> (ооо (Bолмд-
ВТР))
Адрес (место нахождения) юридического лица: 46134З,Оренбургская область, Беляевский
район, поселок.Щубенский, улица Заводская, дом 1, кабинЕт 2
инн з446013147 огрн 102з40424|893

Заявленный вид продукции :

Смесь сухая цементная штукатурная Пк3, м50, F35 кВоЛМА-Аквапласт)), в многослойных
бумажныХ клапанныХ мешкаХ объемоМ от 2 дО 50 кг, полиэтиленовых мешках объемом от 2 до
50 кг, полиэтиленовых мешках более l т (биг-бэги), выпускаемая по Ту 5745-002-88933857_
2012 кСмеси сухие с,троительные на цементном вяжущем) (с изм. 1-8), предназначенная для
руt{ного выравнивания стен снаружи и внутри зданий, в том числе в помещениях с повышенной
относительной влажностью; для подготовки поверхности стен под облицовку плиткой в к)D(нях,
душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративных штукатурок, шпатлевок.
Код ТН ВЭЩ: 3214 90 0009

ФактичеСкий адреС производСтва: Филиал <ВоЛМА-ВТР), 400006, г. Волгоград, ул. им.
Шкирятова,36

Рассмотрены:
1. .Щокументы:
(в соотвсгсгвии с дейсгвующим законодательством для отечественной или импортной пролукчии)
_заявление J,{b 264 от 22.12202l г.;
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-выписка из Едино_го государственного рееста юридических лиц ооо @оЛМд-ВТР> NsЮЭ9965-2 l -9lЗ5 |7З7 от 22.03.202I r.;
-Технические условия тУ 5745-002-889з3857-2012 <Смеси сухие строительные нацементном вяжущем)) (с изм. л! 1-8) утв. Генеральным директором ооО кУправляющая компаниякВОЛМА> от 20.0 1.202 l г.;

- госТ зlз57-2007 кСмеси сухие с'роительные на цементном вяжущем));
- Рецептура <<Смесь сухая цементнчш штукатурнм Пк3, м50, F35 оволмд-Аквапласт>>;
- Макет этикетки (упаковки);
-Паспорт качества Jllb 138354 <Смесь

кВОЛМА-Аквапласт> от l 3. l2.202l г.;
сухая цементнiш штукатурная Пк3, М50, F35

-Копии документов на составные компоненты - паспорт на песок строительный карьерныйГОСТ 87З6-2014, ДОКУМеНТ О КаЧестве на бездобавочный пЬр"пчrдц"".r, цЕм о 52,5 н гост31 108-2020, паспорт качества на щебень фракции 80*l20 (известняковая мука); паспорт на известьгашеная госТ 9119-2018; паспорт безопасности вещества Mecellose; сертибикаты анализов наBerolan ST-705, Arbocel ZZC 5О0; Sodium oleate s.
-Инструкция по применению;
-{кты отбора проб непищевой продукции от 26.10.202|г.
-технический регламент участка производства сухих строительных смесей цеха попроизводству строительных материалов, дата введения в действие l апреля 202l г., угвержденодиректором филиала <B олмА-ВТР) Тихомировым И.Ф. ;

-Лицензионный договор от 09 
"н"ар" 

20|7r. о предоставлении права на использованиетоварного знака между ООО <Премиум> и ооо кВоЛМд-ВТР>;
-уведомление о государственно_й регистрации предоставления права использования полицензионному договору (срок с 19.01.20l7г. по 01.04.20з0г.), выданно. Ф.д"рuльной службой поинтеллёктуальной собственности (Роспатент).

2. Материалы санитарно-эпидемиологической
эпидемиологическая, гигиеническ€tя и иные виды оценок и т.п.)

экспертизЫ (акгы, пртоколы, санитарно-

Протокол испытаниЙ Аил ФБУЗ <[{eHTp гигиены и эпидемиологии в Волгоградской
области> }lb 3б699 от l9.1 1.2O2| г. (токсикопо.""."*". показатели);

ПротокоЛ испытаниЙ Аил ФБУЗ <ЩентР гигиенЫ и эпидемиологии в Волгоградской
области> Jlb 39366 от 07.12.202l г. фадиопоr""..*"Ъ показатели).

установлено:
.щокументы, прилагаемые к заявлению на проведение экспертизы представлены в полномобъеме, Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами,государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами,государственными стандартами' с использованием методов и методик, Утвержденных в

установленном порядке, Материалы экспертизы содержат обоснованные 
""r"од", 

о соответствиипредмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц оооdолмА-втр> Ns юэ9965-20-286704621 Ьт 10.03.202l г., 'основной 

государственный
РеГИСТРаЦИОННЫЙ НОмер }lb 102З40424|89З. Ооо кволмА_втрD постановлен на учет вналоговом органе по месту нахождения на территории РФ с присвоением ИНн з446оlз147.

Продукция: <<Смесь сухая цементная штукатурная Пк3, м50, F35 (ВоЛМА-Аквапласт>
изготавливается в соответствии с ТУ 5745-002_88933857-2012 кСмеси сухие сlроительные нацементном вяжущем) держателем технической документации ооо куйравляющая компаниякВоЛМА>;ГОСТ зlз57-2007 <<Смеси сухие строительные на цементном вяжущем).
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упаковка: Смеси упаковывают в многослойные бумажные клапанные мешки по Гост 2226.
общее число слоев в мешках - не менее двух. [ля упаковки смесей могут быть использованы
полиэтиленовые мешки. Фасовка смеси в мешки от 2 до 25 кг по гост 8.579-2о02.

Смеси упаковывают в потребительскую тару (упаковочные единицы), при этом масса сухой
смеси в данной упаковочной единице не должна превышать 50 кг, допустимое отклонение массы
сухой смеси в одной упаковочной единице - по госТ 8.579. Клеевые смеси допускается
упаковывать в мешки типа "биг-бэг" и иные виды упаковки повышенной вместимости.

область применения: применяется ручного выравнивания стен снаружи и внугри зданий, в
том числе в помещениях с повышенной относительной влажностью; для подготовки поверхности
стен под облицовку плиткой в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение
декоративных штукатурок, шпатлевок.

Способ применения:
оСНоВАНИЯ: бетонные, шлакобетонные, керамзитобетонные, пено-, газобетонные;

оштукатуренные цементно-песчанными, цементно-известковыми составами, кJIадки из
керамического и силикатного корпича.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:
- основание под оштукатуривание должно соответствовать требованиям Сп 7l.|зз0.20l7,

быть сухим и прочным. квозраст) кирпичной кладки должен быть не менее 28 суток, а бетонного
- не менее 3-х месяцев. Поверхность предварительно должна быть очищена от рaвного рода
загрязнениЙ и вещестВ, снижающих адгезию штукатурного раствора к основанию (жиров,
смазочных масел, битумных мастик, клея, лакокрасочных покрытий и т.п.). При реконструкции
зданий со стен должны быть удалены непрочные участки старой штукатурки (отслоений от
оснований и т.п.). Подготовленное основание из кладки керамического или силикатного кирпича
необходимО прогрунтоватЬ грунтовкой глубокогО проникноВения. Бетонные И другие
слабовпитывающие гладкие основания прогрунтовать грунтовкой, придающей шероховй.r".
основания из пено-, газобетона и других сильновпитывающих материалов необходимо
прогрунтовать 2-3 рша грунтовкой глубокого проникновения. Температура основания должна
быть не менее +50 С , lrе Bitrцe +300 с.

приготОвлЕниЕ рАствоРА: залить в емкость чистую воду из расчета на l кг сухой
смеси ориентировочно 0,1б-0,2 л; на мешок 25 кг - ориентировочно 4,0-5,0 л воды. Замешать
раствор строительным миксером или электродрелью с насадкой в течение 4-5 минут для
достижения однородной пластичной массы без комков, при необходимости добавить воды.
Выдержать технологическую пау3у в течение 5 минуг для (созреванияD растворной смеси, после
чего повторно перемешать в течение 1 минугы. При температуре +200 С смесь сохраняет
жизнеспособность не менее 2 часов. При понижении температуры это время увеличивается, при
повышении - сокращается.

порядок РАБоТ: готовый раствор равномерно набросать на подготовленное основание
гладилкой, мастерком, штукатурным ковшом или нанести штукатурным соколом. Разровнять h-
образным правилом до получения ровной поверхности. отклонения по вертикали проверить
двушетровым строительным уровнем, не допуская отклонения более 5 мм. По истечении
времени, когда раствор начнет схватываться (примерно 4-8 часов), поверхность необходимо
увлажнитЬ и затеретЬ фетровоЙ или полиУретановоЙ теркой. При использовании последней
поверхность получается более грубой.

Транспортирование и хранение Транспортирование мешков (пакетов) со смесью
осуществляют в пакетированном виде. Транспортные пакеты формируют из мешков (пакетов) со
смесью оного типа путем укладки их на деревянный поддон.

смеси транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в
соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта и
требованиями другой документации, утвержденной в установленном порядке. При
транспортировании мешки (пакеты) со смесью должны быть защищены от увлажнения,
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загрязнения и механических повреждений. Мешки (пакеты) со смесью должны храниться в сухихзакрытых помещениях.
требования безопасности: сухие смеси являются негорючими, пожаро - взрывобезопаснымиматериалами, Смеси не должны выделять во внешнюю среду вредные химические вещества вколичествах, превышающих предельно допустимые концентрации, утвержденные органамиздравоохранения, Запрещается сбрасывать сухие смеси, а также отходы от промывкиоборудования в водоемы санитарно-б"r"оrоaо raпопrrо"ч ния иканализацию.
Лица, связанные с изготоВлением, испытанием и применением (процесс затворения

раствора), смесей должны быть обеспечены спецодеждой из iлопчатобумажной ткани по Гост12,4,103-83; средствам_и защиты рук по ГоСТ 12.4.103_83 1ру*ч""ц"i презентовые, перчатки
резиновые и хлопчатобумажные, защитные пасты или м:ви на основе силикона или глицерина);ПРОТИВОПЫЛеВЫМ РеСПИРаТОРОМ ТИПа IIIБ-I (шепесток> по ГОСТ 12.4.028-76; защитными очками.при нанесении штукатурного раствора использовать спецодежду из хлопчатобумажной ткани поГоСТ l2,4,103-83; средсТВаМи защиты рук по ГоСТ tz.+.roj-Bj (ру*йч, презентовые, перчатки
резиновые и хлопчатобумажные, защитные пасты или м:ви на основе силикона или глицерина).потребительская маркировка нанесена четкими, разборчивыми, легко заметными инесмываемыми буквами, Информация на потребительской 

"чр*йро"*" 
y*bu"u на русском языке.потребительская маркировка содержит меры предосторожности.

Потреби-гельская маркировка содержит следующую информацию:
- предприятие_изготовитель;
- реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика;
_ тнпА' по которому осущестВляется выпуск продукции;
_ отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления Псм.
- условное обозначение сухой смеси;
- Масса нетго смеси в мешке, кг;
_ срок хранения, месяцев;
- краткая инструкция по применению.
Потребительская маркировка соответствует требованиям Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии таможенногосоюза от 28 мая 20l0г. ль 299 (Глава II, Раздел Ъ, п.'4).
Состав:
, БездобавОчный портландЦеменТ цЕМ 0 52,5 Н госТ з1108-2020 10-20 О/о - ПОРОшок серогоцвета, без запаха, рн l 1-13, не является окислителем, относительная плотность примерно з,z riri,смешивается с водой, применяется как цементное вяжущее;
. Известь гашенaш 0,5-5 Yо;
.Песок строительный, карьерный,

минеральный наполнитель;
, Щебень фракции 80*l20 (известняковая мука) 1-10%- минеральный наполнитель;, Mecellose FМС 2з701 0,04-0,15.% - эфир цЬппЬпоr"r, водоудерживающая добавка;. ВеrоIап ST 705 -0,01-0,09 % - эфир крахмала, реологическая добавка;. олеат натпиз_(rydium oleate s1O,I-O,S % - гидрофобизирующая добавка;. ArbozellZzcsoo- 0,1-0,5 о/о - целлюлозные волокна, придает трещенностойкость.
лабораторные исследования (испытания) проведены в лабораториях, аккредитованных(аттестованных) в национальных системах аккредитации (атгестации) государств-членов ивнесенных в Единый реестр органоВ по сертиф"*ац"" и испытательных лабораторий (центров)таможенного союза:

-на базе аккредитоВанной испытательной лаборатории ФБуЗ <I_{eHTp гигиены иЭПИДеМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРаДСКОЙ ОбЛасти>>, Атгестат аккредитации Rд.RU.2iвоЬз 1прБrо*Ъпr,испытаний j\tb 36б99 от 19.1 1.2O2l r., З9З66 от 07. l2.202l r.j.

Страницаfизý



показаmель РезулоmаmьtiБЙанuй !опусmамьrе ypo"ru

эФФективнм удельнаJI а_ктивность (_4,оо.")
природных радионуклидов (226Ra, 2З2Тh, 40КТ;"

материarлах, используемых в строящихся, жилых и
реконструируемых зданиях (I класс)

20,68 Бк/кг не более 370 Бк/кг

Аммиак Менее 0,04 мг/м3 0,04 мг/м3
МЕтиловый спирт Менее 0,12 мг/мТ 0,5 мг/мJ

Фенол Менее 0,00rмril 0,003 мг/м3
Формальдегид Менее 0,003 м7й] 0,01 мг/мJ

химическим покtr}ателям образцы продукции соответствует требованиям, установленнымкЕдиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам,подлежащиМ санитарно-эпидемиоЛогичле:томУ надзорУ (контролю), утвержденные РешениемКомиссии таможенного союза от 28 мая 2010г.Ъ 299> (iлава II, Раздел 6, Раздел l l).

Заявленный вид продукции: Смесь сухiш цементная штукатурная Пк3, м50, F35 кВоЛМА-Аквапласт>>, в многосЛойныХ бумажных кJIапанных мешках объемом от 2 до 50 КГ,полиэтиленовых мешках объемом от 2 до 50 кг, полиэтиленовых мешках более l т (биг-бэги),выпускаемая по ТУ 5745-002_88933857_2012 кСмеси сухие строительные на цементном вяжущем)(с изм, 1-8), предназначенная для ручного выравнивания стен снарухи и внутри зданий, в томчисле впомещениях с повышенной относительной влажностью; для подготовки поверхности стенпод облицовку плиткой в кухнях, душевых комнатах, саунах и т.п., под нанесение декоративныхштукатурок, шпатлевок.
Код ТН ВЭfl: З2l4 90 000 9

соответствует (н+сеетве+етчет) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническимтребованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденных Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010г. й zqq (Глава II Раздел б,Раздел 1 l)

С целью:
l. Подтверждения соответствия (не соответствия) продукции санитарно_эпидемиологическим

Сан

материалов экспертизы,

Экспертиза проведена:
Врач отделения по обеспечению
надзора по коммунальной гигиене /

должность
Зав. отдела по обеспечению санитарного

должность

Белоусова Е.О.
Фио

Рябухина С.Г.
Фио

правилам и нормативам, техническим регламентам.
2. Получения свидетельстRя п гп.wпяhпторuшпй яо-,,

( необходимое подчеркнуть)
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